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nabyti G¢innosti 4. 3. 2009

PD projektova dokumentace

Us tuzemni studie US B,esc,adnic,e - Iokalit_a S0.12.B/U —
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ZPF zemédélsky padni fond

PUPFL pozemky uréené k plnéni funkci lesa
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NP nadzemni podlazi
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A) Zakladni identifika€ni udaje:

Nazev akce: Uzemni studie Besednice - SO.12.B/U

Pofizovatel:
Méstsky ufad Kaplice, Namésti 70, 382 41 Kaplice

Objednatel:
Ufad méstyse Besednice, namésti 52, 382 81 Besednice

Zpracovatel: Opravnéna osoba v souladu s ustanovenim § 17 pism. D) zak. C. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyra a
technikl ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu

Bruha a Krampera, architekti, spol. s r.o.

Riegrova 1745/59, 370 01 Ceské Budé&jovice 3

zastoupeny: Ing. arch. Jifi Braha

Vedouci projektant, zodpovédny projektant: Ing. arch. Jifi Briha, Ing. Veronika Pickova

Katastralni Gzemi: Besednice

Cislo zakazky: 19-020
Datum: unor 2020
Schvaleni US: Zastupitelstvo vzalo na védomi ,US Besednice — lokalita SO.12.B/U — II.

etapa“ dne 3. 2. 2020 svym usnesenim €. 132/2020. )

Méstsky urad Kaplice jako pofizovatel US, na jednani s Cislem jednacim: MéUK/06725/2020 a
spisovou znackou: SZ MéK/10323/2019/04, schvalil moznost vyuziti Gzemni studie dne 4. 3.
2020.

B) Vymezeni reSeného uzemi

Resené Uzemi se nachazi ve spravnim Uzemi obce Besednice v katastralnim Gzemi Besednice.
US tesi gast lokality SO.12.B/U — II. etapa o vyméFe 1,58 ha. Re$ené Gizemi se rozklada jihozapadné
od centra méstyse.

Resené uzemi US je vymezeno v rozsahu &4sti plochy SO.12.B/U — II. etapa v souladu s OOP, kap.
1.(2).b a vykresu 1.1. Vykres zakladniho ¢lenéni Uzemi s rozSifenim na jednom misté z dGvodu
feSeni dopravni a technické navaznosti.

Severni hranice navazuje na rodinné domy v ulici Luéni, vychodni hranice lokality SO.12.B/U
navazuje na zastavéné uzemi pfi ulici Hlinice. JiZni a zapadni hranice feSeného uzemi je
v pokraCovani zastavitelného uzemi lokality SO.12.B/U.

Reseni zastavitelné plochy SO.12.B. je rozdéleno do dvou etap:

l. etapa zahrnuje Uzemi, které je feSeno Uzemni studii ,US opatfena — lokalita SO.12 —
U Skoly*, schvalena 25. 1. 2010

Il. etapa je feSena touto Uzemni studii

Re$ené Uzemi US zahrnuje pozemky parc. &. 15/2, 18/2, 25/1, 25/2, 25/3, 26/1, 31/1, 31/4, 33/2,
33/5, 33/6, 38/1, 38/4, 39/2, 39/3 a 39/4 a ¢asti pozemku parc. €. 25/3, 26/2, 38/2, 3779/7 a 3888/1,
vSe v k.uU. Besednice.

Resena lokalita je mirn& svazita, nachazi se na kétach cca 377 — 1053 m. n. m. Lokalita
S0.12.B/U mlze vyuzit stavajicich inzenyrskych siti nachazejici se pfi hranicich feSeného tzemi.

Uzemi US zahrnuje pozemky zahrad a navazujicich trvalych travnich porost(i. V prostoru se
nenachazi vyznamna vzrostla zelen, pouze ojedinélé solitéry.

Méstys Besednice se nachazi v okrese Cesky Krumlov v Jiho&eském kraji. Reena lokalita leZi
v jihovychodni ¢asti méstyse Besednice. Méstys Besednice se nachazi cca 9 km severovychodné
od mésta Kaplice, cca 10 km jihozapadné od mésta Trhové Sviny, cca 26 km jizné od mésta Ceské
Budéjovice. Lokalita se nachazi na kétach cca 574 — 581 m. n. m. V ramci vlastniho feSeni uzemi
US jsou vymezeny jednotlivé pozemky, je stanoveno jejich vyuZiti, uréena regulace vystavby a
feSeno napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
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C) Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemku

C.1. Podminky vyplyvajici ze zadani US

e  PoZzadavky ze zadani US ,
US je zpracovana v souladu s pozadavky zadani US, které stanovil pofizovatel.

e Rozsah zpracovani
US je zpracovana dle § 30 zakona &.183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpis, a pfiméfené v rozsahu dle pfilohy ¢.11
vyhlasky ¢.500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci
a zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vyméra feSeného Uzemi je 1,58 ha.

Ugelem US je v souladu s vySe uvedenymi cili, stanoveni a navrh podminek pro umisténi a
prostorové uspofadani staveb pro bydleni a feSeni vefejné infrastruktury pro realizaci
pfijemného bydleni v kvalitnim pfirodnim prostfedi v klidné ¢asti méstyse v dosahu ob&anské
vybavenosti.

US obsahuije:

1) - textovou Cast
- zakladni identifikacni Udaje,
- vlastni feSeni US v souladu s cili stanovenymi v zadani,

2) grafickou &ast:

B.1. Vykres SirSich vztah (M 1: 5 000)

B.2. Vykres urbanistického fe$eni s vymezenim a vyuzitim jednotlivych pozemku
s ploSnymi a prostorovymi regulativy, v€etné feSeni dopravy v pohybu, dopravy
v klidu a stavajicich siti technické infrastruktury bez ochran. pasem (M 1:1 000)

B.3. Vykres technické a dopravni infrastruktury s vymezenim a vyuzitim jednotlivych
pozemku s ploSnymi regulativy, v€éetné feSeni dopravy v pohybu, dopravy v klidu
a jednotlivych siti technické infrastruktury véetné limita vyuziti uzemi (M 1:1 000)

B.4. Vykres majetkopravnich vztaha (M 1:1 000)

C.2. Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce v feSeném uzemi vychazi z charakteru, konfigurace a mistnich podminek
uzemi. Studie respektuje podminky vyplyvajici z uzemniho pldnu Besednice a jeho zmén (UP
Besednice, nabyti G&innosti 4. 3. 2009, zména &. 1 UP, nabyti uginnosti 9. 12. 2009, zména ¢&. 2 UP,
nabyti G&innosti 2. 7. 2016, zmé&na &. 3 UP, nabyti G&innosti 1. 10. 2018) a ze soudasné podoby
nové vytvarené obytné &tvrti.

V ramci feSeného Uzemi budou umistovany rodinné domy na samostatnych stavebnich
pozemcich, je navrZzena dopravni a technicka infrastruktura v€etné parcelace — viz graficka ¢ast.

V feSeném Uzemi jsou vymezeny pouze 3 stavebni pozemky, v ostatni ¢asti feSeného uzemi je
vymezena plocha pro soukromé zahrady. V grafické ¢asti jsou pozemky ocCislovany a je uvedena
jejich vymeéra.

VSechny pozemky jsou dopravné obslouzeny dvéma sjezdy. Dopravné je Uzemi napojeno na
stavajici mistni komunikace ve dvou mistech - na severovychodé feSeného uzemi (pozemek parc.
€. 3779/7) a na jihu feSeného Uzemi (pozemek parc. €. 3888/1).

Podél dopravniho sjezdu k pozemku €. 1 jsou navrZzena 4 podélna parkovaci stani vcetné
jednoho pro osoby zdravotné postizené. NavrZzené vjezdy na pozemky jsou orientaéni,
v havazujicich PD budou upfesnény.

Navrzené stavebni pozemky pro plochy bydleni v rodinnych domech maji nejcastéji nepravidelny,
nebo obdélnikovy pldorys, plo$né v rozmezi 772 — 1153 m2.

Pro budouci vystavbu v fe$eném Uzemi US doplfiuje a zprestiuje podminky uvedené v UP
podrobnymi regulativy (viz. nize). V feSené lokalité jsou stavebni objekty uvazovany ve formé
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individualnich rodinnych doma (RD), s pfipustnymi dopliikovymi stavbami ke stavbé hlavni. US
vyluc€uje vystavbu trojdomka.

Pro dosazeni pozadovaného charakteru zastavby studie vymezuje zastavitelné plochy
navrhovanych pozemku stavebnimi hranicemi, nastavuje maximalni podlaznost, reguluje maximalni
zastavénost navrzenych stavebnich pozemku a vySku zastavby.

Plocha lokality je zemédélsky vyuzivana, jedna se o ornou pudu, Castec¢né s dfevinnymi
(keFovitymi) porosty. Vyznamnym limitem v izemi je vzdusné vedeni VN 22 kV, které protina feSené
Uzemi od jihozapadu k severovychodu a je zakonéeno sloupovou pfihradovou trafostanici.

Podminky pro napojeni staveb na technickou infrastrukturu budou feSeny v ramci navazujicich
PD. Ve vykresové Casti jsou orientaéné zakresleny mista napojeni na inzenyrskeé sité.

Dle US se stanovuje pro pozemky tyto zpUsoby vyuZiti:
plochy bydleni v rodinnych domech

plochy dopravni infrastruktury — doprava v klidu - parking
plochy vefejnych prostranstvi — zelefh verejna

plochy soukromé zelené

Celkova sumarizace

Plocha FeSENEN0 UZEMI ... .. e 1,580 ha
Plocha navrzenych parcel (€.1-3) ....ouiuiuiiii e 0,293 ha
Plocha navrhovanych komunikaci (v€. parkovacich stani) .............ccociin, 0,064 ha
Plocha navrhovanych vefejnych prostranstvi a vefejné zelené ......................o.ol. 0,046 ha
Plocha zelen& SOUKIOME ... e 1,180 ha

V ramci uzemni studie se vymezuji celkem 3 stavebni pozemky, bilance medii jsou provadény
na 3 RD, tzn. na 12 obyvatel.

C.3. Podminky pro zpusob vyuziti pozemku

US stanovuje toto vyuziti:

C.3.1. plochy bydleni v rodinnych domech

Hlavni vyuZiti:

Bydleni v nizkopodlaznich rodinnych, Fadovych, rekreacnich nebo vila domech v kvalitnim

prostfedi, umozniujici bezpe€ny a klidny pobyt a kazdodenni relaxaci a rekreaci obyvatel,
s dostupnosti vefejnych prostranstvi a obéanského vybaveni.

PFipustné vyuziti:

e Dbydleni — umistovani staveb rodinnych domu respektujici hodnoty Uzemi, s moznosti
odpovidajiciho zazemi (napf. sady, uzitkové zahrady)

o dale je mozno umistovat stavby nebo zafizeni (a provadét s nimi souvisejici
terénni upravy), bezprostfedné souvisejici s bydlenim, slouzici vyhradné pro
vlastni potfebu a nesnizujici kvalitu prostfedi pro bydleni (napf. dilny, stavby
pro hospodafska zvifata pro samozasobitelsky chov, bazény, skleniky,
pafenisté); toto vyuziti (resp. stavby a zafizeni) vytvafi nezbytné zdzemi pro
typické venkovské bydleni a souvisi s Zivotem a stylem Zivota na venkové;

0 pripustné jsou jen takové stavby a zafizeni (resp. vyuziti), pro které neni
nutné vyhlasit ochranné pasmo, tzn. toto vyuziti svymi negativnimi vlivy nesmi
pfekracovat limitni hodnoty stanovené zvlastnimi pravnimi pfedpisy za hranici
pozemku uréeného k jeho realizaci; pokud by se tak stalo, stava se toto vyuziti
nepfipustnym,

. ¢innosti, déje a zafizeni poskytujici nevyrobni sluzby zdravotni, socialni, vzdélavaci,
ubytovaci, stravovaci, ob&anské vybavenosti, sportovni a rekreacni, nepiekracujici svym
vyznamem mistni dosah a nerusici obytnou funkci nad miru pfipustnou;

. ¢innosti, déje a zafizeni drobnych vyrobnich sluzeb, drobnych Femeslnych dilen, drobnych
chovatelskych a péstitelskych €innosti za t€elem samozasobeni (ve venkovskych ¢astech),
nenarusujici svym charakterem a provozem okolni obytnou funkci nad miru pfipustnou;

dopravni a technicka infrastruktura nezbytna pro obsluhu uzemi;

zelen (s upfednostnénim puvodnich druhu) — napf. verejna, izolacni, zahrady, sady,
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stavby rekrea¢niho bydleni
verejna prostranstvi
shromazd’ovaci mista pro tfidény komunalni odpad (napf. papir, sklo, pét lahve) pouze
pro mistni ucely
dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s pfipustnym nebo podminéné pfipustnym
vyuZitim zejména bydlenim (napf. chodniky, zpevné&né pozemni komunikace, vodovody,
kanalizace, stavby a zafizeni pro zneSkodnovani odpadnich vod, trafostanice, energeticka
vedeni, komunikacni vedeni)
e garaze, odstavna a parkovaci stani pro potfeby vyvolané pfipustnym nebo podminéné
pFipustnym zplsobem vyuziti
Nepfipustné vyuziti:
e nepfipustna je vystavba trojdomku, bytovych domd;
e (Cinnosti, zafizeni a déje, které svym charakterem a provozem naruSuji obytné a Zivotni
prostfedi a obecné zavazné predpisy o ochrané zdravi pro tento zpUsob vyuziti Gzemi;

e  Zzfizovat na téchto Uzemich zejména: vyrobni a primyslové provozovny, nakupni zafizeni,
zabavni zafizeni (diskotéky, nocni kluby apod.), kapacitni chovy Zivo&iSné vyroby a
péstitelské ¢innosti, nakupni zafizeni;

e parkovaci stani, hromadné garaze, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a
autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich vozidel,

e samostatné stojici malometrazni objekty sezénni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni
bunky apod.);

e vyrobni a primyslové provozovny;

e obchodni &innost zejména stavby pro obchod, které prekroCi mistni vyznam zejména
obsahujici celkovou prodejni plochu vétsi nez 300 m2 (napfiklad velkoprodejny, nakupni
stfediska, obchodni domyy);

e zafizeni dopravnich sluzeb (autoservisy, autobazary), Cerpaci stanice pohonnych hmot,
mycky, autobazary, stavby se shromazdovacim prostorem

C.3.3. Plochy dopravni infrastruktury — sjezd

Hlavni vyuziti:

Dopravni vybavenost pro dopravu v pohybu na pozemnich komunikacich a pro pfistup ke stavebnim
parcelam, respektive izemi pro dopravu motoristickou, cyklistickou a pési, jimiz se rozumi vybrana
vefejné pfistupna uzemi liniového charakteru uréena pro malou dopravni zatéz.

Pripustné vyuZiti:
e zafizeni a plochy pro obsluhu automobilové dopravy a sluzby pro motoristy,
e zafizeni ur€ené pro parkovani a zfizovani odstavnych stani,
¢ méstsky mobiliaf (napfiklad vefejné osvétleni, orientacni tabule apod.), jako soucast
komunikace,
o Cinnosti, déje a zafizeni souvisejici se stavbou komunikaci,
e cyklisticka a pési komunikace v€etné zelenych pasl v navrzené vystavbé

Podminéné pfipustné vyuziti:
e umistovani technické infrastruktury (vodovody, kanaliza¢ni Fady, plynovody, elektricka
vedeni, spojové kabely apod.), kdy toto umisténi nesmi ohrozit ani omezit funkci hlavni

Nepfipustné vyuZiti:
o takové vyuZiti, které je neslucitelné s vyuZitim hlavnim nebo je pfekazkou pro jeho realizaci,
e parkovani a odstavovani automobilll na pozemnich komunikacich ur€enych pro dopravu v
pohybu mimo vyznacené parkovaci stani,
e objekty pro bydleni, obanského vybaveni, rekreace, vyroby a skladovani,
e stavby a zafizeni v rozporu s bezpec€nosti v dopravé

Podminky prostorového usporadani:
Pro tyto plochy se nestanovuje vyskova hladina. Maximalni zastavénost plochy 100 %.
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Odstavovani vozidel bude feSeno zasadné na stavebnich parcelach pfednostné jako soucast
objektll. Odstavna stani pro kratkodobé odstavovani vozidel budou feSena na pozemku pred
garazi nebo vedle garaze tak, aby nezasahovaly do vefejného pozemku komunikace.

C.3.6. Plochy dopravni infrastruktury — doprava v klidu - parking
Hlavni vyuZiti:
e dopravni vybavenost pro dopravu v klidu, parkovaci plochy, hromadné garaze, odstavna
stani.
Pripustné vyuziti:
e Cinnosti, déje a zafizeni uréené pro parkovani,
e doprovodna zelen,
Nepfipustné vyuZiti:
o takové vyuziti, které je neslucitelné s vyuzitim hlavnim nebo je pfekazkou pro jeho realizaci.
Podminky prostorového uspofradani:
Maximalni zastavénost plochy 100 %.

C.3.7. Plochy vefejnych prostranstvi - zeler vefejna

Hlavni vyuziti:

Plochy uréené k vefejnému vyuzivani a pfistupné vefejnosti bez omezeni s prevladajicim zplsobem
vyuziti zelené. Jedna se o vefejné pfistupna uzemi slouzici jako zazemi pro odpocinek, rekreaéni
aktivity, setkavani obyvatel, prichodnosti ¢asti sidel.

Pripustné vyuziti:
e drobna architektura a vybavenost ploch (komunikace, osvétleni, vodni prvky, altany, uli¢ni
mobiliaF);
drobné stavby informacéniho charakteru (mapy, poutace, vyvésky);
détska hriste;
stezky pro pési i cyklisty, stavby pé&Sich komunikaci;
parkové upravena vefejna prostranstvi;
pomniky, pamatniky, umélecka dila;
liniova zelen a uliéni stromoradi, solitérni stromy;
vysadba zelené obecné;
instalovani samostatnych hernich prvkd pro déti a dospélé;
hfisté o max. velikosti 10 x 15 m pro sportovni odpocivné aktivity;
plochy pro shromazdovani tfidéného komunalniho odpadu;
protipovodhoveé stavby a opatfeni;
¢innosti a déje vyplyvajici z hlavniho vyuziti;
vodni plochy a toky;

Podminéné pfipustné vyuziti:

e dopravni infrastruktura (napf. mistni a obsluzné komunikace, chodniky) a technicka
infrastruktura (napf. vodovod, kanalizace, elektricka vedeni) za podminky, Ze nenarusi,
neztizi ani neznemozni hlavni vyuziti;

e parkovaci stani pouze souvisejici s télovychovnym a sportovnim vyuZitim plochy za
podminky, Ze nenarusi, neztiZi ani neznemozni hlavni vyuZiti

Nepripustné vyuziti:
e objekty bydleni;
objekty ob&anského vybaveni;
objekty rekreace;
vesSkeré Cinnosti a provozy, které by svymi negativnimi vlivy mohly narusit funkci obytné
zény a vyzadujici ochranu pred zatézi sousednich pozemkd mimo dany zplsob vyuziti
(hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi);
e jakékoliv vyuziti omezujici volny pohyb a pobyt obyvatel;
o parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy a pro pfivésy
téchto nakladnich vozidel;




) US Besednice - lokalita SO.12.B/U — Il.etapa
BRUHA k. 0. Besednice
KRAMPERA

ARCHITEKTI €. zakazky: 19-020 datum 2/2020

e plochy vefejnych prostranstvi nejsou uréeny k zastavéni s vyjimkou vy$e uvedeného
hlavniho a pfipustného vyuziti.

Podminky prostorového uspofadani:
VyuZiti nesmi svym charakterem, vzhledem ani hmotou narus$it hodnoty Uzemi, architektonické,
pohledové a estetické vnimani lokality, vytvaret dominantu, ktera by rusila pohledy na lokalitu.

C.3.7. Plochy zelené soukromé
Hlavni vyuZiti: zelef soukroma

Pripustné vyuziti:
e 0obytna zelern s moznosti oploceni a doplikovych objektl (pfistfeSky, pergoly, skleniky,
sklady naradi apod.)
e jednopodlazni zahradni, rekreacni chatky a domky
e malé vodni plochy, bazény
e dopravni infrastruktura mistniho vyznamu

Podminéné pfipustné vyuZiti:
e objekty pro péstitelstvi, chovatelstvi, zahradnictvi a sadovnictvi s podminkou, Ze nebudou
narusSovat sousedskou pohodu
e zarizeni a sité technickeé infrastruktury — nezbytné pro rozvoj a pfipustné vyuziti Gzemi
e stavby a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenaruSuji (napf.
hlukem, prachem apod.) uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizuji kvalitu prostfedi
souvisejiciho uzemi a svym charakterem a kapacitou nadmérné nezvysuji dopravni zatéz
v Uzemi
Nepfipustné vyuZiti:
e zafizeni, objekty, Cinnosti a déje, které nejsou uvedeny v hlavnim a podminéné pfipustném
vyuziti
e zafizeni, objekty, Cinnosti a d&je, které naruSuji sousedskou pohodu a funkci zelené

Podminky prostorového uspofadani:
Pro pfipustné drobné stavby je pfipustna vySkova hladina 1 NP s moznosti podkrovi a podsklepeni,
zastavitelnost je max. 25 %, do zastavéného Uzemi se nezapocitavaji malé vodni plochy a bazény
a plochy s vegetaéni zadlazbou

C.4. Podminky plosné a prostorové regulace

Graficky jsou regulaéni prvky znazornény v hlavnim vykresu.

Pro potifeby US se stanovuii tyto regulaéni prvky:

C.4.1. VSeobecné requlaéni podminky
Plocha stavebniho pozemku - dle stavajici parcelace. Vyznafené hranice stavebniho
pozemku jsou orientacni. Pfeparcelovani je mozné za pfedpokladu, Ze vZdy bude prokazana
nova parcelace doloZzenim jednoduchého zakresu do situace pfi dodrZeni regulaénich a
objemovych zasad pro zastavbu.
Opérné zdi na hranici pozemku jsou nepfipustné.
Odstavovani vozidel — bude feSeno pfednostné v garazich jako soucasti hlavniho objektu,
kratkodobé odstavovani vozidel bude feSeno zasadné na parkovacich stanich pfed garadzemi
mimo verejné prostranstvi.
Uli€ni pricny profil — skladba pfi¢ného uspofadani komunikace v¢etné zatravnénych pasu.

C.4.2. Plosné requlaéni podminky
Procento zastavéni — regulacni prvek udavany v procentech celkové vyméry pozemku.
Stanovuje maximalni pfipustnou plochu pudorysného primétu vSech nadzemnich objektl na
parcele, véetné plochy pfesaht stfech nad 0,6 m. U jednotlivych pozemk( se stanovuje na
max. 35% u rodinnych dom (v€etné fadovych) a max. 25% u rekreacnich, rezidenénich a vila
domu.
Pro drobné stavby na plochach soukromé zelené je procento zastavéni max. 25%
Do procenta zastavitelnosti se nezapocitavaji malé vodni plochy (i bazény) do 20 m2 a plochy
s vegetacni zadlazbou.
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Zastavitelny prostor — maximalni prostor pro umisténi hlavni hmoty objektu za pfedpokladu
dodrzeni ostatnich regulativd. Pfesah stfechy ¢i balkonu mozny max. o 0,8 m.
Parcelni hranice — existujici hranice katastralni ¢i navrzena hranice stavebniho pozemku.
Uliéni ¢ara — rozhrani soukromé parcely a vefejného prostoru ¢i pfilehlé komunikace véetné
chodniku pfip. zeleného zatravnéného pasu (ve vykresu nema samostatny graficky typ ¢ary).
Stavebni hranice — udava rozhrani mezi zastavitelnou a nezastavitelnou ¢asti pozemku

- je neprekrocitelna

- je podkrogitelna smérem dovniti bez omezeni

- ve v3ech pfipadech je nutno dodrzet zakonem stanovené odstupy

C.4.3. Prostorové requlaéni podminky

Vyska objektu V — je stanovena poltem max. 1 NP s moznosti obytného podkrovi a
podsklepeni. Nadstavba podkrovi je pfipustna maximalné do vysky 1,30 m nad uroven stropu
posledniho plného podlazi. Pfipustné je rovnéz vyuziti ustupujiciho podlazi & podsklepeni.
Konstrukéni vySka nadzemniho je stanovena max. 3,2 m. Budou-li vramci lokality
umistovany objekty s vyS&i konstrukéni vySkou podlazi nez je uvedeno (tj. 3,2 m), je
maximalni vySka objektu urena soucinem navrzeného poctu podlazi a limitni vysky jednoho
podlazi; max. vySka hiebene (resp. atiky) se stanovuje 8 m nad plvodni terén; puvodni terén-
stanovuje se jako pramér vysek plvodniho terénu ve vnéjSich rozich navrhované stavby.

V pfipadé mozného obytného podkrovi je v grafické pfiloze vyznateno matematické
znaménko +, vySka nadezdivky nad pozednici je max. 1 m.

V pfipadé moznosti podsklepeni v grafické pfiloze vyznateno matematické znaménko - ,
pficemz Uroven podlahy 1. NP bude max. 0,9 m nad drovni ptvodniho terénu; puvodni terén
- stanovuje se jako primér vysek pavodniho terénu ve vnéjsSich rozich navrhované stavby.

Sklon stfechy S — udava ve stupnich pfipustné rozpéti spadu stfesnich rovin.

D) Podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb verejné
infrastruktury

Podminky pro umisténi a prostorové uspofadani siti vefejné infrastruktury vychazeji pfedevsim
Z existence a trasovani stavajicich inzenyrskych siti v feSeném uUzemi a navazujicim okoli.
Existence siti byla v ramci pfipravnych praci ovéfena u jejich spravcu ¢i majitell. Zobrazeny
z&kres je orientacni, nutno ovéfit smérové i vySkové vytyenim v terénu.

D.1. Podminky pro umisténi dopravni infrastruktury

Resené Uzemi se nachazi jihozapadné od centra méstyse Besednice v navaznosti na zastavéné
Uzemi. Re$ené Uzemi bude dopravné napojeno ve dvou mistech. Komunikadni skelet tvofi 2
sjezdy zajistujici pfistup ke vSem tfem pozemkim. Sjezdy jsou napojeny na stavajici mistni
komunikace. Sjezd k pozemku €&. 1 je zakon&en obrati§tém pro osobni automobily a je doplnén
0 4 podélna parkovaci stani v€etné jednoho pro zdravotné postiZzené osoby. Celkovy uliéni profil
se vymezuje na 5,5 m.

Shromazdovani tfidéného komunalniho odpadu bude uskute€fiovano na stavajicich mistech
méstyse.

V rémci Uzemni studie se vymezuji nasledujici plochy dopravni infrastruktury:
a) Plochy dopravni infrastruktury - sjezd
Dva samostatné sjezdy umoznuji pfistup k jednotlivym pozemkim - Sitka obousmérného
jizdniho pruhu 4,5 m, celkovy profil = 5,5. Sjezdy musi splfiovat podminky pro rozhled podle
CSN 736102.
Na zacatku sjezdl bude umistén zpomalovaci prah.

b) Plochy dopravni infrastruktury - doprava v klidu — parking
Naroky na parkovaci stani budou realizovany pfedevsim v ramci pozemk( vefejnych
prostranstvi — zelefi vefejna. Pro tyto u€ely jsou v Uzemi vymezena celkem 4 podélna
parkovaci stani v€etné jednoho pro osoby télesné postiZzené (viz. graficka ¢ast).
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Odstavovani vozidel bude feSeno zasadné na stavebnich parcelach pfednostné jako
soucast objektld. Odstavna stani pro kratkodobé odstavovani vozidel budou feSena na
pozemku pfed garazi nebo vedle garaze tak, aby nezasahovaly do vefejného pozemku
komunikace (feSeno individualné v ramci navazujici dokumentace). Pocty parkovacich stani
jsou stanoveny legislativou, jsou pozadovana min. 2 parkovaci stani (nekryté, kryté i
garazové) na jeden stavebni pozemek

D.2. Podminky pro umisténi technické infrastruktury

Podminky pro umisténi a prostorové uspofadani siti vefejné infrastruktury vychazeji predevsim
z existence a trasovani stavajicich inzenyrskych siti v feSeném uzemi a navazujicim okoli.

Splaskova kanalizace

Pozemek &. 1 bude odkanalizovan gravitatné do stavajici splaskové kanalizace, misto napojeni
pozemek parc. ¢. 3779/7.

Pozemky 2 a 3 budou odkanalizovany gravitacné do stavajici splaskové kanalizace, misto
napojeni pozemek parc. ¢. 3888/1.

Stavajici splaskovou kanalizaci je nutné nechat presné vytycit.

Podrobnéjsi a upfesniujici feSeni kanalizace bude sou&asti navazujicich PD.

Znecisténi odpadnich vod
12 EO

BSK5 12 EO* 60g/d= o 0,72 kg/den
NL 12EO* 55¢g/d=_ . 0,66 kg/den
CHSK 12EO *120g/d=_ 1,44 kg/den

N-Nh4 12 EO* 7g/d= 0,084 kg/den

Vypocet splaskovych vod (dle smérnych Cisel roéni spotfeby dle Sb. ¢. 120/2011)

PoCet obyvatel 3 RD =12 osob
Prdmérna celkova denni potfeba Qp=12*98,6 l/os/d=______ - 1183 I/d
Maximalni denni potfeba Qd= 1183*125= 1478 I/d

Maximalni hodinova potfeba Qh= 1478:24*1,8=110V
Dest'ova kanalizace

U nové vystavby je nutné v souladu s VyhlaSkou €. 501/2006 Sb. likvidovat deStové vody v misté
vzniku.

DesStové vody mohou byt akumulovany v misté vzniku v jimkach (zdrZich), nebo v jimkach
s funkci zasakovani, popf. kombinace. Destové vody ze zdrze, se mohou v pribéhu roku
vyuzivat pro zalivku zahrad.

Projektova dokumentace v dalSich fazich PD bude feSit zplsob odvadéni destovych vod.

Destové vody z komunikaci a zpevnénych ploch vefejnych prostranstvi budou odvedeny
destovou kanalizaci. Odkanalizovani destovych vod deStovou kanalizaci mUze byt doplnéno
vsakovanim ve vsakovacich prllezich — ryhach, nebo vsakovacich pfikopech umisténé
v zeleném pasu podél hrany komunikace.

Destova kanalizace bude na konci obou vétvi komunikace vyusténa do vsakovacich destovych
zdrzi, které budou umisténé pod terénem (napf. pod komunikaci).

Pfed vyhotovenim dalSich stupfid projektové dokumentace je doporu¢eno provést
hydrogeologicky posudek, ovéfujici poméry v podlozi stavenisté. Na zakladé vysledk( bude
v daldim stupni dokumentace zpfesnéno feSeni likvidace deStovych vod, mozZné vyuZiti
vsakovacich pralehd, ryh, pfikoptu apod.

Vodovod

Zasobovani feSeného uzemi pitnou vodou bude ze stavajiciho vodovodniho fadu vedouci po
kraji FeSeného uzemi, napojeni bude na dvou mistech na pozemcich parc. €. 3779/7 a 3888/1
(viz. graficka ¢ast). Odsouhlaseni pfesného mista napojeni bude projednano s provozovatelem.
Sité budou vedeny novymi fady z trub IPE (PE) umisténymi v navrzenych komunikacich &i
chodnicich a vefejnych prostranstvich v soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi. Na vodovodni
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siti budou navrzeny nadzemni &i podzemni hydranty pro odkaleni a odvzdu$néni potrubi a pro
pozarni zabezpeceni.

Vypocet spotieby vody (dle smérnych cisel roéni spotfeby dle ¢. 120/2011 Sb.)

Bytovy fond — na jednoho obyvatele RD
35+1=36m3/rok (RD s tekouci teplou vodou a zalivka zahrady) = 98,6 I/osobu/den

Poget obyvatel 3 RD =12 osob
Primérna celkova denni potfeba Qp=12*98,6 l/os/d=___ . — 1183 I/d
Maximalni denni potfeba Qd= 1183*125= 1479 I/d
Maximalni hodinova potfeba Qh= 1479:24*1,8=110V___ tj.0,031 I/s
POt ODYVa e 3 RD =12 osob
Primérna celkova denni potfeba Qp=12*98,6 l/os/d=___ —— 1183 I/d
Maximalni denni potfeba Qd= 1183*125= 1479 I/d
Maximalni hodinova potfeba Qh= 1479:24*1,8=1100V0___ tj.0,031 I/s

Plynovod
Na uzemi méstyse Besednice se nenachazi zadné vedeni STL ani VTL plynovodu.

Elektrifikace

Stav: ReSenym Uzemim prochazi od zapadu k vychodu vzdusné vedeni VN zakon&ené
stozarovou trafostanici. Z trafostanice je vedeno podzemni vedeni NN severozapadnim a
vychodnim smérem.

Navrh: Napojeni pozemku €. 1 na elektrickou sit NN je navrzeno ze stavajici trafostanice
(na pozemku parc. ¢. 39/2). Napojeni pozemkl €. 2 a 3 na elektrickou sit NN je navrzeno
ze stavajici el. vedeni (na pozemku parc. ¢. 3888/1).

Verejné osvétleni

Veskeré komunikace, hlavni chodniky a u€elové plochy v feSeném uzemi budou osvétleny
vefejnym osvétlenim, spravcem VO bude spole¢nost povéfena obci Besednice. Napojeni se
provede v novych spinacich bodech RVO, rozvody kabelové. Misto napojeni pozemku €. 1 bude
ze stavajici trafostanice (na pozemku parc. €. 39/2). Napojeni pozemkt €. 2 a 3 na elektrickou
sit NN je navrzeno ze stavajici el. vedeni (na pozemku parc. ¢. 3888/1).

Slaboproudé rozvody

Do feSeného Uzemi nezasahuje kabel komunikacni sité, je ale v dosahu. Ochranné pasmo
podzemniho komunika&niho vedeni &ini 1,5 m po stranéch krajniho vedeni. US nenavrhuje nové
vedeni komunikacnich siti.

Radioreléové trasy
ReSenym Uzemim neprochazi Zadné radioreléové trasy.

Nakladani s odpady

Hospodareni s odpady je realizovano v souladu s programem odpadového hospodafstvi
méstyse Besednice.

E) Podminky pro ochranu hodnot a charakteru uzemi

E.1. Charakteristika reSeného Uzemi, SirSi vztahy

Re$ena lokalita se nachazi v jizni 8asti obce Besednice, je soudasti katastralniho Uzemi
Besednice. Re$ené tizemi navazuje na zastavéné Uzemi obce.

Resena lokalita se nachazi na kétach cca 389-400 m.n.m.

V feSené lokalité se nachazi plochy bydleni v rodinnych domech, plochy vefejnych prostranstvi
— zelen vefejna, plochy soukromé zelené a plochy dopravni infrastruktury.

V ramci vlastniho feSeni Uzemi US jsou vymezeny jednotlivé pozemky, je stanoveno jejich
vyuziti, uréena regulace vystavby a feSeno napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
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Resené uzemi US je vymezeno v rozsahu &asti plochy SO.12.B/U (lI. etapa), v souladu s OOP,
kap.l.(1).f. a vykresu 1. Vykres zakladniho ¢lenéni Uzemi a rozSifeno v jednom misté z ddvodu
feSeni dopravni a technické infrastruktury.

Dopravni skelet navazuje ve dvou mistech na stavajici mistni ucelové komunikace.

E.2. Podmin!(y v'vph’/vajici 7z UP, véetné prevzeti vymezenych ploch
s povinnosti US z UP

V uzemi US respektuje podminky pro ochranu hodnot a charakteru uzemi stanovené v OOP,
kap. 1.(2).b.

Pro fesené Uzemi vyplynula povinnost zpracovani US z UP — OOP, kapitola 1.(2).b., kde UP
vymezuje plochu s oznaenim S0O.12.B/U s podminkou zpracovani US.

US respektuje podminky koncepce rozvoje SO.12.B/U nasledovné:

- stanovuje podminky pro plochy bydleni v rodinnych domech v navaznosti se stavajici
obytnou zastavbou;

- respektuje Uzemi nachéazejici se v ochranném pasmu VN vCetné stavajici trafostanice;

- zpfesfiuje a respektuje VPS dle UP Besednice;

- vymezuje prostupy feSenym tuzemim pro pési a cyklisty do zastavéného Uzemi;

- respektuje stavajici komunikacni skelet, na ktery navazuije;

- stanovuje vrozsahu lokality ploSné a prostorové parametry pro jednotlivé funkéni
plochy;

- navrhuje nové plochy vefejného prostranstvi — zeleri vefejna;

- respektuje stavajici inZenyrskeé sité a pro feSené uzemi navrhuje nové

- rozvoj obce je nasméfovan zejména na rozsifeni zastavitelného uUzemi pro funkci
smi$enou obytnou;

- navrhovana obytna zastavba by méla souCasné zastavéné Uzemi rozsifit a umoznit
bydleni v kvalitnim klidném pfirodnim prostredi

US Fesi gast plochy SO.12.B/U, tzv. |l. etapu. |. etapa — zbyvaijici ¢ast plochy SO.12.B/U jiz byla
zpracovana a schvalena 25. 1. 2010. Hranice plochy s povinnosti zpracovani tzemni studie vyplyva
z UP, je totoznéa s hranici fe$eného tzemi.

US hranici fe$eného tuzemi pro Il. etapu rozsifila z diivodu dopravniho napojeni na stavajici
mistni komunikace (sever feSeného Uzemi) a napojeni FeSeného Uzemi na inzenyrské sité (viz.
graficka ¢ast).

E.3. Podminky vyplyvajici z pamatkové ochrany tzemi

Architektonické a urbanistické hodnoty nejsou feSenim Uzemni studie dotéeny. V feSeném tuzemi
nejsou evidovany nemovité kulturni pamatky zapsané v ustfednim seznamu:

Dotcené uzemi Ize oznadit podle zak. €.20/1987 Sb. O Statni pamatkové péci v platném znéni
jako uzemi s archeologickymi nalezy. To znamena, Ze pfi jednotlivych stavebnich aktivitach mize
dojit k poruseni pozlstatkl pravékého, rané stfedovékého a stfedovékého osidleni. Proto se uklada
jednotlivym investoram, aby v pfipadé zastavby zajistili provedeni zachranného archeologického
vyzkumu nékterou z opravnénych instituci pfi samotnych stavebnich pracich.

F) Podminky pro vytvareni priznivého zivotniho prostredi

F.1. Re$eni zelené

V feSeném Uzemi se nachazi plochy vefejnych prostranstvi — zelefi vefejna a pfevazujici plocha
zelené soukromé. Plochy bydleni v rodinnych domech umoZfiuji diky nastaveni maximalni
zastavénosti pozemku dostate¢né velké plochy charakteru soukromé zelené.

Je kladen dliraz na zachovani stavajici zelené a rozSifeni ploch vefejnych prostranstvi
s pfevahou zelené a zachovani ozelenénych ploch bez moZnosti umistovani staveb a to formou
vymezenych ploch vefejnych prostranstvi — zelefi vefejna a ploch zelené soukromé.
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F.2. Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemkl uUzemniho systému
ekologické stability

V feSeném Uzemi se nenachazi Zzadné prvky uzemniho systému ekologické stability.

F.3. Vyhodnoceni odnéti zemédélského pudniho fondu

Vyhodnoceni predpokladanych disledk( rozvoje feSeného Uzemi na zemédélském padnim
fondu je zpracovano dle zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF v platném znéni a dle pfilohy &. 3
vyhlasky €. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF.

Vyhodnocovani zabor(i ZPF je zpracovano v souladu se spole¢nym metodickym doporuéenim
Ministerstva pro mistni rozvoj a Ministerstva zZivotniho prostfedi - Vyhodnoceni pfedpokladanych
dasledkd navrhovaného feSeni na zemédélsky pudni fond v Uzemnim planu, které bylo vydano
v Eervenci 2011, aktualizovano v srpnu 2013.

K zaboru pldy nalezici do ZPF je nezbytny souhlas s odnétim pady pfislusného organu ochrany
ZPF, ktery je nezbytny k vydani rozhodnuti podle zvlastnich pfedpisd - §9 odst.l - 6
zakona.€.334/1992 Sb. v platném znéni.

Navrhovana lokalita se nachazi v 1., lll. a IV. tfidé ochrany ZPF. Pro lokalitu je provedeno
vyhodnoceni ve schvaleném UP, jedna se o zastavitelnou plochu.

Dle evidence Ceského Gfadu zemé&méfického a katastralniho jsou pozemky v lokalité evidovany
jako druh pozemku ,orna puda“ s evidovanou BPEJ.

Udaje o skuteénych investicich do pidy za udelem zlep$eni pidni trodnosti a jejich pfedpokl.
poruseni

Zadné investice do plidy za zlep$eni pudni Grodnosti zde navrzeny nejsou.
Plada, kde se nachazeji stavajici meliorace, je podmine¢né odnimatelna a podminec¢né
zastavitelna. Dochazi-li vSak v ramci vystavby k jejimu zaboru, musi byt tyto meliorace opraveny
tak, aby nedoslo k poru$eni tohoto hospodarskeho dila pfi vystavbé.

Udaje o aredlech a objektech zemédélské prvovyroby a zemédélskych usedlostech
Nedochazi zde k zadnému poruseni areall a staveb zemédélské prvovyroby.

Udaje o opatfenich k zajisténi ekologické stability krajiny a o jejich pfedpokladaném poruseni.
Navrhem nedochazi k poruseni opatfeni k zajisténi ekologické stability krajiny.

Tabulka zaborll ZPF
BPEJ Trida
Katastralni azemi | Plocha Zabor ZPF | Druh pozemku dle | vymezena ochrany
(ha) CUZK dle ZPF
VUMOP*
1,37 8.34.21 l.
0,09 Trvaly travni porost 8.34.24 .
Besednice S0.12.B. 0,03 8.50.01 .
0,08 zahrada 8.34.21 I
Celkem novy 1,57 ha
zabor
Celkem zabor ploch
vyjmuté ze ZPF
v predchozich UPD 1,57 ha

* Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pldy

F.4. Vyhodnoceni pozemku uréenych k plnéni funkci lesa

Re$enim uzemni studie nedojde k odnéti PUPFL ani k dotéeni ochranného pasma lesa.
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F.5. Vymezeni pozemku pripustnych pro dobyvani loZisek nerostti a pozemku
pro jeho technické zajiSténi

Dle loziskové ochrany a poddolovanych tizemi Geofondu Ceské republiky se v feSeném tzemi
nenachazeji zadna loziskova uzemi ani poddolovana uzemi nachylna k sesuvim.

G) Podminky pro ochranu verejného zdravi a pro pozarni ochranu

G.1. Ochrana verejného zdravi

Pozadavky na kvalitu obytného prostfedi a ochranu pfed hlukem v feSené lokalité vychazi ze
zékona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve
znéni pozdéjsich predpisti a zaroven nafizeni vliady CR &. 217/2016 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, v platném znéni, které stanovuje hodnoty hygienickych limit(
pro hluk ve venkovnim i vnitfnim prostredi.

G.2. Pozarni ochrana a ochrana obyvatelstva

Nutno dodrzet opatfeni k ochrané obyvatelstva vsouladu s § 20 pismeno a) Vyhl
¢.380/2002Sb., k pfipravé a provadéni ukolll ochrany obyvatelstva a v souladu s UP.

H) Vymezeni_verejné prospésSnych staveb, verejné prospésSnych opatieni a
vymezeni pozemku pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

V ramci schvaleného UP Besednice jsou vymezeny verejné prospé&sné stavby, které se feeného
Uuzemi dotykaji:
e veiejné prospésné stavby (VPS)
K - 2 — navrzené kanaliza¢ni fady
(k.u. Besednice — pozemek parc. €. 25/3, ¢asti pozemku parc. Cislo: 25/1, 25/2 a 3888/1)

V - 1 — navrzené vodovodni fady véetné vodohospodarskych objektl

(k.u. Besednice — pozemek parc. €. 25/3, ¢asti pozemk parc. Cislo: 25/1, 25/2 a 3888/1)

Odlvodnéni vymezeni VPS v US:

K - 2 — v ploe VPS je jiz kanalizaéni fad realizovan a stabilizovan, US plochu pro VPS zpfesiiuje
do ochranného pasma stavajiciho kanalizaéniho Fadu. US plochu pro VPS respektuje, feSené Gzemi
bude na stavajici kanaliza¢ni fad napojeno.

V - 1 -v plose VPS je jiz vodovodni fad realizovan a stabilizovan, US plochu pro VPS zpfestiuje do
ochranného pasma stavajiciho vodovodniho Fadu. US plochu pro VPS respektuje, feSené tzemi
bude na stavajici vodovodni fad napojeno.

Pozemky pro asanaci se v feSeném Uzemi nenachazi.

I) Stanoveni poradi zmén v Gzemi (etapizaci)

V ramci zpracovani navrhu US nevyplynula ve smyslu pfilohy &. 11 vyhl. & 500/2000 Sb., v pl. znéni,
potfeba stanovit pofadi zmén v uzemi (etapizaci).

J) Podminky pro vymezena ochranna pasma, limity vyuziti Uzemi

Limity vyuziti Uzemi v feSeném Uzemi vyplyvaiji z:

- Ochrannych pasem siti technické a dopravni infrastruktury; (rozsah a vyuZiti ochrannych pasem

je stanoven pfislusnym zakonem nebo normou)

V daném Uzemi se jedna pfedevsim o nasledujicich limity vyuZiti Uzemi:

- ochranné pasmo vzduSného vedeni VN 22 kV
- ochranné pasmo trafostanice
- ochranné pasmo kabelového vedeni NN
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- ochranné pasmo objektu na elektronickém komunikaénim zafizeni — MO CR — OP
vysilace Kohout

- archeologické nalezité Il. kategorie

Celé feSené uzemi

- ochranného pasma radiolokaéniho prostfedku RTH Trebotovice — MO CR

- archeologické nalezisté Ill. kategorie — mimo zénu Il. kategorie

- zranitelna oblast

- oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi

- utvar podzemnich vod

- utvar podzemnich vod tekoucich (Svinensky potok po usti do toku Stropnice)

- ochranna pasma ostatnich siti technické infrastruktury.

J) Komplexni zdiivodnéni navrhovaného feseni US véetné vyhodnoceni
souladu s UP

Predlozena US se snazi o diraz na maximalni vyuZitelnost Uzemi p¥i zachovani souladu s UP.
Snahou projektanta bylo navrhnout feSeni, které v lokalité umozni vybudovat misto pro kvalitni
bydleni v pfirodnim prostfedi, provadét nové stavby bydleni v rodinnych domech, posilit dopravni
napojeni Uzemi formou novych vjezdd do Uzemi s propojenim nové obytné Casti se stavajici
zastavbou s respektovanim vsech limitujicich prvkd v tzemi. Navrhovanym feSenim projektanta
bylo vymezeni dostate€ného mnozstvi zelené, at uz vy€lenénim ploch vefejnych prostranstvi —
zelen vefejna, ploch zelené soukromé, nebo navrzenim regulativ, které zaruci i dostate€né mnozstvi
soukromé zelené v plochach pro bydleni.

Reseni US navrhuje uspofadani vyuZiti pozemkd, prostorové a objemové regulativy pro
umistovani jednotlivych objektd s ohledem na urbanistické, technicko - inZzenyrské, dopravni,
funkéni i provozni vazby na Sir§i zajmové tuzemi.

Zaver:
US v souladu s UP spliiuje nasleduijici:

- Cleni plochy na jednotlivé pozemky a stanovuje limity pro Cinnosti, déje a zafizeni
v souladu s OOP a s ohledem na charakter méstyse Besednice,

- FeSi dopravni napojeni a dopravni obsluhu uzemi v€etné dopravy v klidu,

- feSi napojeni na vefejnou technickou infrastrukturu,

- stanovuje podminky pro umisténi a prostorové uspofadani staveb v€etné podminek
ochrany navrZzeného charakteru Uzemi, zejména ochrany krajinného razu a
urbanistickych a architektonickych hodnot (stanovuje stavebni hranici, podlaZnost, vySku
zastavby, intenzitu vyuziti pozemku apod.),

- respektuje, prebira a vymezuje vefejn& prospésné stavby v souladu s UP, v grafické
gasti US upfesriuje jejich vymezeni a vymezuije jejich Gzemni naroky; v textové &asti jsou
jednotlivé vefejné prospésné stavby popsany a je provedeno odUvodnéni jejich
zpfesnéni.

US - Il. etapa navazuije na jiz pofizenou US Besednice — lokalita SO.12.B/U — |. etapa

Zpracovatel US v souladu se zadanim provéfil izemi, stanovil podminky plo$ného a objemového
usporadani uzemi s dlirazem na klidny a komfortni Zivot obyvatel v feSeném Gzemi.

Ing. arch. Jifi Briha, Ing. Veronika Pickova
Briiha a Krampera, architekti spol. s r.0., Ceské Budéjovice

Ceské Budé&jovice
unor 2020
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